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Lichtschranke variabel 

Vorteile

• Empfindlichkeit 0,5 mm Kugel

• Automatische Nachregelung zur 

Verschmutzungskompensation

• Ausgang Verschmutzungsgrenze

• Optische Anzeige für Versorgungsspannung, 

Lichtschranke frei/unterbrochen (grün/rot)

• Optische Anzeige verschmutzt/nicht 

verschmutzt (gelb)

• Dynamischer Ausgang, Ausgangsimpulslänge 

5-stufig wählbar, 20/50/100/200/300 ms

• Statischer Ausgang, ca. 30 Sekunden

• Empfindlichkeitseinstellung 5-stufig

• Schutzart IP 65

• Prallbleche als Glasschutz

Funktionsweise

Zur Erfassung von fallenden Teilen aus dem

Werkzeug (Auswerfekontrolle). Der Abstand

Sender-Empfänger läßt sich über die Führungs-

schiene variabel einstellen. Durch die optische

Filterung und den modulierten Betrieb ist die

Rahmenlichtschranke gegen Fremdlicht unem-

pfindlich. Teile >1 mm können dabei sicher erfaßt

werden. Der statische Ausgang ermöglicht ein

Erfassen von langsam bewegten Teilen. Eine

Prallschutzvorrichtung schützt die Optik der

Rahmenlichtschranke gegen aufschlagende Teile.

Statischer Ausgang:

Beim statischen Ausgang beeinflußt die Teilegröße

und die Geschwindigkeit des Teiles die Impulslänge.

Dynamischer Ausgang:

Beim dynamischen Ausgang wird ein Impuls von

einem Teil ausgelöst. Die Impulslänge kann aber

über einen Stufenschalter eingestellt werden.

Empfindlichkeitseinstellung:

Mit Hilfe eines Stufenschalters kann die Empfind-

lichkeit des Sensors in fünf Stufen eingestellt werden.

C
op

yr
ig

ht
 b

y 
U

N
iD

O
R
 G

M
B
H

•
 N

ac
hd

ru
ck

, 
au

ch
 a

us
zu

gs
w

ei
se

, 
ve

rb
ot

en
. 
Ä
nd

er
un

ge
n 

in
 T

ec
hn

ik
 u

nd
 D

es
ig

n 
vo

rb
eh

al
te

n.
 •

 5
00

9 
02

01
 P

R
 •

 D
 •

 1
50

0/
11

/0
1



Abmessungen (mm) LAV 60 LAV 80 LAV 100 LAV 160 LAV 200

Maß A (mm), Lichtband 60 80 100 160 200

Stromaufnahme (mA) 120 140 160 200 240

Bestelldaten LAV 60 5009 0201 0000 LAV 80 5009 0202 0000 

LAV 100 5009 0203 0000 LAV 160 5009 0204 0000

LAV 200 5009 0205 0000

Option Anschlußkabel mit PG-Verschraubung (in verschieden Größen lieferbar)

Zubehör * 1 Verbindungskabel 2 m, Prallblech

(auch separat lieferbar) 5009 0230 0000 * Verbindungskabel, Ausführung „dynamisch“, Länge 2 m, mit 7-pol. Stecker

5009 0232 0000 * Verbindungskabel, Ausführung „quasi-statisch“, Länge 2 m, mit 7-pol. Stecker

5009 0231 0000 * Verbindungskabel, Ausführung „universal“ , Kabelende offen

5101 9112 Y-Kabel, Kabel von Sender und Empfänger zum Anschlußwürfel

5101 9032 Führungsschiene, 200 mm

5101 9033 Führungsschiene, 400 mm
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Technische Daten Spannungsversorgung: 15 - 27 VDC

Stromaufnahme LAV 60..200: 120 - 240 mA

Auflösung (Kugelempfindlichkeit): dyn. / statisch 0,5 / 2 mm

Umgebungstemperatur: 0 - 40 °C
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200 mm 
oder 400 mm

Verbindungs-
kabel

Empfänger
Abstand

Flanschstecker
7-polig

ø 5,2

20

25

20

20

12

A

Führungsschiene
(separat bestellen)

Impulslänge

Empfindlichkeit

Belegung 
Flansch-Buchse 
1 Ausgang dynamisch
2 Ausgang statisch
3 Ausgang Verschmutzung
4 NC
5 Masse, Schirm 
6 +UB (15…27 VDC) 
7 NC

Empfänger-Sender-Abstand

> 150 ≤ 150 ≤ 80 ≤ 40 ≤ 15 
mm mm mm mm mm

Belegung  
Universalkabel
Farbe Bezeichnung
weiß Ausgang 

(dynamisch)
schwarz Ausgang 

(quasi-statisch)
grau Ausgang 

Verschmutzungsgrad
blau Masse, Schirm
braun +UB (15…27 VDC)

Alle Ausgänge: 
Gegentakt, kurzschlußsicher

* Bitte beachten:
Das gewünschte Ausgangs-
verhalten (statisch, dyna-
misch) wird über das Ver-
bindungskabel festgelegt.

6 1

5 2

74 3

Abmessungen

UNiDOR GMBH • Freiburger Straße 3 • D-75179 Pforzheim
Tel.: 0 72 31 / 31 52 - 0 • Fax: 0 72 31 / 31 52 - 99 • Email: info@unidor.de


