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mit Hintergrundausblendung  

ORS-400-W 
allgemeine technische Daten: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Edelstahlstecker (V2A) 

hochpräzise Hintergrundausblendung bis 400mm 
Schaltfrequenz 600Hz 
 
Diese Sensoren können besonders gut Objekte vor dem Hintergrund erkennen. Form, 
Farbe und Oberflächenbeschaffenheit der Objekte haben nahezu keinen Einfluss auf das 
Schaltverhalten des Sensors. 

 
 
 

 
 

Einstellbereich   65…400mm 

Schalt-Hysterese   <1% 

Lichtart    Laser rot 

Wellenlänge   650 nm 

Lebensdauer(Tu = +25°C)     100000 h 

Laserschutzklasse (EN 60825-1)  2 

Max. zul. Fremdlicht   10000 Lux 

Lichtfleckdurchmesser  siehe Tabelle 

 

Versorgungsspannung  10…..30V DC 

Stromaufnahme (Ub=24V)  < 20 mA 

Schaltfrequenz   600 Hz 

Ansprechzeit   833µs 

Temperaturdrift   < 2% 

Temperaturbereich   - 25…..60°C 

Spannungsfall Schaltausgang  < 2,5V 

Schaltstrom PNP Ausgang  200 mA 

kurzschlussfest   ja 

verpolungssicher   ja 

überlastsicher   ja 

 

Gehäusematerial   Kunststoff 

 

Schutzart    IP 67 

Anschlussart   M12x1 

Schutzisolierung Bemessungsspannung 50 V 

 

 
LAS E R 
Reflextaster 

Tastweite/Lichtfleckdurchmesser 60 mm/3mm 200 mm/2mm 400 mm/5mm 


