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Fir Kraftmessung am Werkzeug

Piezoelekironischer QuermeBdibel QMD-8

Vorteile

® Einfache Montage

® Hohe Auflosung

® Aus rostfreien Materialien

® Vergossene Piezoscheiben

® Belichige Einbautiefe mit Einbauwerkzeug

® Geeignet fiir zyklische Anwendungen
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POWER INSIDE

Funktionsweise

Der piezoelektrische Quermefidiibel wir eingesetzt
fiir Uberwachungsaufgaben in schnellaufenden
Pressen und Werkzeugen.

Der schnelle, einfache und zugleich geschiitzte Ein-
bau sind Merkmale dieses Sensors.

Der Sensor ist auch zur Montage in tiefen Bohrun-
gen geeignet. Es ist lediglich eine Sacklochbohrung
in das zur Kraftmessung vorgeschene Maschinen-
oder Werkzeugteil einzubringen.

Der Einbau in Stanz- und Priigewerkzeugen erfolgt
in der Regel im Oberteil des Werkzeuges hinter der
Druckplatte. Mit einem koaxialen Spannwerkzeug
wird eine exakte Orientierung des Mefelementes
erreicht.

Die Auswertung der Mefidaten erfolgt iiber den
UNIDOR Ladungsverstiirker, der einzeln, oder inte-
griert in APS-Systemen geliefert wird. Auf Grund der
im allgemeinen sehr steifen Strukturen setzten wir
die piezokeramische Bauart ein.

Lassen Sie sich hierzu von unserem Fachpersonal

beraten.
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Piezoelekironischer QuermeBdibel QMD-8

Technische_ Daten

Empfindlichkeit Piezokeramik-Sensor

ca. 200 Pe/pe

Temperaturbereich Piezokeramik

Anschluf3stecker am Kabelende

85°C

auf Anfrage

Kabelliinge 2 m offenes Kabelende
Abmessungen
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Einbauwerkzeug fiir QMD Mefidiibel

UNiDOR GMBH ¢ Freiburger Strafie 3 « D-75179 Pforzheim
Tel.: 072 31/3152-0 ¢ Fax: 072 31/ 3152 -99 ¢ Email: info@unidor.de



