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Bestelldaten Kur zbezeichnung Best-Nr. Type

GLS 10 x 15 VIS 5003 0503 0000 Gabellichtschranke GLS 10 x 15 VIS
GLS 10 x 15 VIS* 5003 0504 0000 Gabellichtschranke GLS 10 x 15 VIS 6 mm
GLS 10 x 30 VIS 5003 0505 0000 Gabellichtschranke GLS 10 x 30 VIS

GLS 20 x 15 VIS 5003 0506 0000 Gabellichtschranke GLS 20 x 15 VIS
GLS 20 x 20 5003 0507 0000 Gabellichtschranke GLS 20 x 20
GLS 20 x 30 VIS 5003 0508 0000 Gabellichtschranke GLS 20 x 30 VIS
GLS 20 x 40 VIS 5003 0509 0000 Gabellichtschranke GLS 20 x 40 VIS
GLS 20 x 60 VIS 5003 0510 0000 Gabellichtschranke GLS 20 x 60 VIS
GLS 20 x 80 VIS 5003 0511 0000 Gabellichtschranke GLS20 x 80 VIS

GLS 30 x 15 VIS 5003 0512 0000 Gabellichtschranke GLS 30 x 15 VIS
GLS 30 x 30 VIS 5003 0513 0000 Gabellichtschranke GLS 30 x 30 VIS

8597 1002 Anschlußblock mit 2 Kabeleingängen für LS
5101 9054 Verbindungskabel KAB ASB/WLV 2 m, Anschlußblock / WLV 3

Technische Daten siehe unter Datenblatt WLV 3
Die Lichtschranke kann nur in Verbindung mit WLV 3 verwendet werden

Abmessungen (mm) GLS GLS* GLS GLS GLS GLS GLS GLS GLS GLS GLS
10x15 10x15 10x30 20x15 20x20 20x30 20x40 20x60 20x80 30x15 30x30

A in mm 10 10 10 20 20 20 20 20 20 30 30
B in mm 15 15 30 15 20 30 40 60 80 15 30

*(auch in 6 mm lieferbar)
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Abmessungen

Im Lieferumfang der Lichtschranke ist ein Anschlußblockenthalten. Zum Betrieb ist der Wechsellichtverstärker WLV 3 nötig.
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